
SVP compléter ce fromulaire le plus précisément possible. Nous avons dans tous les cas besoin des rubriques comportant une * pour pouvoir 
donner une indication exacte du vissage à prévoir. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à notre:
 
Hotline Tél.: +41 61 500 20 20                       Mail: technik@profix.swiss                        Website: www.profix.swiss

Boulons de poussée: 
Angle de vissage 15°/20° par rapport à la perpendiculaire 
à l’angle du toit

Boulons d’appel:
Angle de vissage 0° par rapport à la perpendiculaire 
à l’angle du toit

Données du système:

Forme du toit*: Toit à 2 pans □� Toit à 1 pan □
Grille pare-neige*: Oui □� Non □
Inclinaison toit*: ° degrés

Épaisseur du béton*: mm

Écart entre 
les contre-lattes*: mm

Contre-Lattes*: Largeur (mm)

Contre-Lattes*: Hauteur (mm)

Couverture*:

Poids 
propre couverture*: kN/m2

Epaisseur isolant*: mm

Isolation 
(Fabricant et type)*:

Informations générales sur le projet:

Date:

Objet*:

Lieu*:

Altitude*:

Planificateur:

Réalisation:

Négociant*:

Service de dimensionnement
Isolation au-dessus des chevrons sur le béton

Données supplémentaires (détermination exacte de la quantité de vis):

Bâtiment: Larguer (mètres)

Bâtiment: Longeur (mètres)

Surface totale 
du toit*: m2

Avant-toit  
chenaux: mètres

Avant-toit  
pignon: mètres

Schémas et remarques (facultatifs):
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