
Si prega di compilare il modulo il più dettagliatamente possibile. I campi con * sono obbligatori al fine di formulare una proposta in merito al 
raccordo a vite vincolante. Per qualsiasi domanda siamo raggiungibili:
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Viti di spinta: 
Angolo di avvitamento 15°/20° o perpendicolare all’angolo del tetto

Viti di aspirazione:
Angolo di avvitamento 0° o perpendicolare all’angolo del tetto

Dati del sistema:

Forma del tetto*: Tetto a capanna □ Tetto a leggio □
Griglia paraneve*: Si □ No □
Inclinazione*: °gradi

Spessore 
del calcestruzzo*: mm

Distanza 
controlistelli*: mm

Controlistello*: Larghezza (mm)

Controlistello*: Altezza (mm)

Rivestimento*:

Peso 
fisso copertura*: kN/m2

Spesore isolam*: mm

Materiale isolante 
(Fabbricante e tipo)*:

Informazioni sul progetto generali:

Data:

Immobile*:

CAP/Città*:

Altezza s.l.m.*:

Progettista:

Esecuzione:

Rivenditore*:

Servizio di dimensionamento
Isolamento termico sopra i travetti su calcestruzzo

Dati supplementari (determinazione esatta del numero di viti):

Edificio: Larghezza (metri)

Edificio: Lunghezza (metri)

Superficie totale 
di tetto*: m2

Tettoia grondaia: metri

Tettoia sito: metri

Schizzi e commenti (facoltativo)
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